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POZNÁMKY (NOVÝ STAV): : - NOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLÉ (U=1,2W/m2K), HLAVNÍ KŘÍDLO 800mm + STĚHOVACÍ KŘÍDLO, NÍZKÝ PRÁH, NOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLÉ (U=1,2W/m2K), HLAVNÍ KŘÍDLO 800mm + STĚHOVACÍ KŘÍDLO, NÍZKÝ PRÁH, SPODNÍ ČÁST PLNÁ - OKNA STÁVAJÍCÍ PLASTOVÁ S DVOJSKLEM OKNA STÁVAJÍCÍ PLASTOVÁ S DVOJSKLEM - OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ ZATEPLENY FENOLICKOU PĚNOU tl. 30 mm (v případě nedostatku místa lze lokálně i 20 mm) OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ ZATEPLENY FENOLICKOU PĚNOU tl. 30 mm (v případě nedostatku místa lze lokálně i 20 mm) - MEZIOKENNÍ PILÍŘKY NA SEVERNÍ FASÁDĚ ZATEPLENY FENOLICKOU PĚNOU tl. 80 mm MEZIOKENNÍ PILÍŘKY NA SEVERNÍ FASÁDĚ ZATEPLENY FENOLICKOU PĚNOU tl. 80 mm - NOVÉ OKENNÍ PARAPETY HLINÍKOVÉ NOVÉ OKENNÍ PARAPETY HLINÍKOVÉ - DEŠŤOVÉ SVODY ZPĚTNĚ POUŽÍT (ODSAZENO O ZATEPLENÍ), NOVÉ GAJGRY ODSADIT OD FASÁDY DEŠŤOVÉ SVODY ZPĚTNĚ POUŽÍT (ODSAZENO O ZATEPLENÍ), NOVÉ GAJGRY ODSADIT OD FASÁDY - HROMOSVOD - NOVÉ SVISLÉ SVODY HROMOSVOD - NOVÉ SVISLÉ SVODY - PRODLOUŽENÍ ODKOUŘENÍ PLYNOVÝCH KOTLŮ (5ks) PRODLOUŽENÍ ODKOUŘENÍ PLYNOVÝCH KOTLŮ (5ks) - ZPĚTNÁ MONTÁŽ PRVKŮ NA FASÁDĚ (SVÍTIDLA, č.p. atd.) ZPĚTNÁ MONTÁŽ PRVKŮ NA FASÁDĚ (SVÍTIDLA, č.p. atd.) - OSAZENÍ OKENNÍCH SUŠÁKŮ NA PRÁDLO viz POHLEDY OSAZENÍ OKENNÍCH SUŠÁKŮ NA PRÁDLO viz POHLEDY - SATELITY A ANTÉNY NA FASÁDĚ-INVESTOR UPŘESNÍ, ZDA BUDE INSTALOVÁNO ZPĚT. TYTO PRVKY BUDOU KOTVENY PŘES SATELITY A ANTÉNY NA FASÁDĚ-INVESTOR UPŘESNÍ, ZDA BUDE INSTALOVÁNO ZPĚT. TYTO PRVKY BUDOU KOTVENY PŘES TEPELNĚ- IZOLAČNÍ MONTÁŽNÍ BLOK PRO OMEZENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ. - XPS POLYSTYREN ZATEŽEN 200mm POD TERÉN, J+Z+V FASÁDA-PŘELOŽENÍ OKAPOVÉHO CHODNÍČKU, S XPS POLYSTYREN ZATEŽEN 200mm POD TERÉN, J+Z+V FASÁDA-PŘELOŽENÍ OKAPOVÉHO CHODNÍČKU, S FASÁDA-ODŘÍZNUTÍ ASFALTU+NOVÝ ASFALT V ŠÍŘI cca 500mm - NÁTĚR ZÁBRADLÍ VE ŠTÍTOVÝCH OKNECH NÁTĚR ZÁBRADLÍ VE ŠTÍTOVÝCH OKNECH - DOPLNĚNÍ 6ks PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ V 1.PP MEZI SCHODIŠTĚM A SKLEPYDOPLNĚNÍ 6ks PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ V 1.PP MEZI SCHODIŠTĚM A SKLEPY
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