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D11 ZADANI PROBLEMATIKY

- Vyzdivky na schodistich v¢. vymény oken

- Komplexni zatepleni obvodového a stieSniho plaste
- Komplexni oprava lodzii

- Zatepleni stropu sklepa

- Zatepleni stén mezi sklepem a bytovymi jednotkami

- Dokoncovaci prace na objektu

- Dokoncovaci prace okoli

D.1.2 UDAJE 0 UZEMI

a) rozsah ieSené¢ho \izemi

Lokalita pro umisténi stavby se nachazi v obci Litoméfice na p.¢. 1656. V soucasné dob¢ je pozemek
zastavény o celkové vyméte 705 m2. Pozemek je obdélnikového tvaru a v blizkém sousedstvi dotéené
parcely stoji stdvajici zastavba stejnych bytovych domil a mistni komunikace. Parcela je piimo pfistupnd z
mistni komunikace chodnikem pro pési.

Z hlediska prostorové kompozi¢niho dand lokalita tvoii ucelenou ¢éast obce Litoméfice. Svym
architektonickym a materidlovym feSenim navazuje na feSeni dané lokality obytné Casti obce a réz architektury je
charakteristicky pro feSeni takovych obytnych celkii z poloviny minulého stoleti. Pfi revitalizaci se
vytvarné a materidlové uvazuje s hladkou probarvenou plochou fasady bez vyrazného c¢lenéni, v
odstinech sytych pastelovych barev v trendu oprav bytovych zdénych i panelovych domil.

b) udaje o ochrané \izemi
Rozsahl¢ chranéné uzemi

c) udaje o spInéni poZadavki dotcenych organi

Projektovd dokumentace respektuje pisemné vyjadieni a technické podminky vSech dotcenych organti
statni spravy, mistni samospravy a spravcu siti. Tyto podminky jsou nedilnou soucasti projektové
dokumentace v dokladové ¢ésti.

D.1.3 UDAJE O STAVBE

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby
Jedna se o zménu dokoncené stavby.

b) Vychozi podklady

Od spravce objektu byla zhotoviteli zaptij¢ena cast ptivodni projektové dokumentace. Z poskytnutych
podkladi bylo mozno ziskat nckteré dulezité informace o stavebni soustavé, pouzitych prvcich a
porovnat je se skuteCnostmi zjisténymi pii zame¢fovani na misté stavby.

V zacatku praci byla zhotovitelem provedena celkova prohlidka objektu, pfi které byly stanoveny a ujasnény
zékladni funk¢ni celky.

Zaméfeni stavajiciho stavu bylo provedeno jako doplnéni poskytnutych podklada.



c) Stru¢ny popis objektu

Diim ma 1 podlazi ¢astecné zapusténé pod okolni terén a 4 nadzemni podlazi s byty. Stiecha je plocha. V
1.PP jsou spolecné prostory se sklepnimi kojemi a dvéma byty velikosti 1+KK a 2+KK, v nadzemnich
podlazich jsou pak 2 byty na patro 3+KK a 4+KK a vertikdlni komunikace (schodisté bez vytahu). Hlavni
vstupy do domu jsou z urovné okapového chodniku na mezipodestu mezi 1.PP a 1.NP

Vystavba domu probihala v Sedesatych letech dvacétého stoleti. Od doby vystavby byla na domé provadéna
nejnutnéj$i Gdrzba, rozsdhlejSim zdsahem byla vymeéna vétSiny vyplni za plastovd okna moderni konstrukce
(odhad stafi cca 5 let). Zatepleni bocnich stitli pomoci lamel s TI 80cm, ktera je dozila. Stejné tak dozila je
stfesni krytina.

Predmétny objekt je postaven s pficnym sténovym nosnym systémem a dozdivkami obvodovych stén z
porobetonovych tvarnic. Stropni konstrukce jsou tvofeny zelezobetonovymi stropnimi panely ulozenymi
na piiné nosné stény. Plochd stiecha je feSena jako jednoplastova na nosnych zelbet. panelech. Stiesni plast
je tvoten z HI pasii

Schodisté je dvojramenné z zelezobetonovych prefabrikatl a stupniti z teraca. Vstup do objektu z trovné
terénu je ve vySce mezipodesty mezi 1 NP a1 ,PP.

Dle dostupnych zjisténi je obvodovy plast’ pruceli tvoten vyzdivkami z pénosilikatovych Sedych tvarnic.
Nosny pficny systém v¢. Stitovych stén je vyzdivany z cihel plnych.

d) Popis stavajiciho stavu

Obvodové konstrukce jsou tvoteny Stitovymi sténami z cihel plnych palenych a z vyzdivek z Sedych
pénosilikatovych tvarnic. Povrchova uprava je na celém domé tvrdd (pravdépodobné biizolitova omitka.
Podrobnému prizkumu byl podroben pouze vnéjsi povrch fasady, vnitini plochy nebyly posuzovény.
Stavajici obvodovy plast’ je dle zjisténi tepelné technického vypoctu nevyhovujici z hlediska v soucasnosti
platnych tepelné technickych norem a pozadavki na objekty obdobného typu.

Hlavni plocha fasady je opotiebovéana piiméfené ke staii objektu. Povrchova tiprava nevykazuje zadné
statické poruchy - dochazi pouze k drobnému opaddvani omitky piedev§im v atikové ¢asti domu.
Povrchové uprava stény soklu je misty opryskand, okapovy chodnik je ptvodni..

Prevazna Cast okennich otvord byla vyplnéna modernimi okny s plastovymi ramy a vyhovujicimi tepelné
technickymi vlastnostmi.

Vstupni dvefe v domé jsou ve vstupech do 1.NP i do 1.PP z venkovniho prostoru jiz v dfivéjsich letech
vyménény za nové ve standartu pozadovanych novych vyplni a tudiz nejsou predmétem PD. Plocha strecha je
feSena jako jednoplastova na nosnych zelbet. panelech. Stiesni plast’ je tvofen z HI pasi.

e) Popis stavebnich prav

Dokon¢i se vyména oken ve spole¢nych prostorach a Casti v bytech viz. pohledy. Objekt domu se zatepli
KZS v tl. 100mm u suterénu a 140mm v nadzemnich podlazich. Po provedeni KZS se osadi drobné
zdmecnické prvky a provedou se klempitské prace. Pii dokonCovacich pracich se provede revize vstupnich
ploch a okapového chodniku. Soucésti zatepleni objektu je i1 zatepleni stiechy v tl. 220mm a nové stiesni
krytiny z FOLIE ALKORPLAN pasti. Zatepleni stropti sklepa StoTherm KD tl. 50mm. Zatepleni
stén sklepa k bytovym jednotkdm mineralni vata t1.50mm.

Nov¢é barevné feSeni fasddy domu bude provedeno v nepfili§ sytych odstinech silikonové omitky, pticemz
prevazujici ¢ast plochy fasady bude ve svétlém odstinu. Barevnost objektu bude navazovat na stavajici barevné
feSeni objektu. Zakladnimi barvami ¢lenéni budou svétle oranzova a svétle fialova.

Z hlediska prostorové kompozicniho dand lokalita tvofi ucelenou cast obce Litoméfice. Svym
architektonickym a materialovym feSenim navazuje na feSeni dané lokality obytné Casti obce a raz architektury je
charakteristicky pro feSeni takovych obytnych celki z poloviny minulého stoleti. Pfi revitalizaci se
vytvarné a materidlové uvazuje s hladkou probarvenou plochou fasady bez vyrazného €lenéni, v
odstinech sytych pastelovych barev v trendu oprav bytovych zdénych i panelovych domd.

f) Trvala nebo docasna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.



D.1.4 POPIS JEDNOTLIVYCH PRACI

D.1.41 VYMENA VYPLNI OTVORU

Je nezbytné nutné na tomto misté zdlraznit, Ze vzhledem k technologické navaznosti a detailiim napojeni se musi
vyména oken a dveri provést v predstihu nebo zarovei se zateplenim objektu kontaktnim zateplovacim
systémem. Jedna se o0 vyménu oken.

Soucinitel tepelného prostupu celého elementu vyplné

Tento parametr prithlednych konstrukei patfi k zakladnim a jeho piesné stanoveni uréuje CSN EN 730540-2
Pozadavky.

Vnitini povrchova teplota

Druhym zasadnim pozadavkem normy CSN EN 730540-2, ktery zejména v posledni dobé vlivem &etnosti
negativnich poznatkli na realizovanych sanacich nabyvd na vyznamu pfi posuzovani jednotlivych
konstrukei a detaild, je zajisténi vnitinich povrchovych teplot. Zasadni vliv na tyto parametry ma detail
pfipojeni rdmu okna do osténi a teplota venkovniho vzduchu. Pro eliminaci vlivu tzv. tepelného mostu v
osténi je stanoveno normou, ze cely detail obvodu okna /osténi, nadprazi, ale i ¢ast pod parapetnim
plechem/ musi byt mozné opatiit vrstvou zateplovaciho systému alespoii v tl. 30 mm tak, aby
pravé vnitini povrchové teploty nebyly v kolizi s pozadovanou teplotou rosného bodu.

Statika okna, pFipadné sestav

Kazdy vyrobce a dodavatel komponenti je vazan predpisem o provedeni vyztuzeni pomoci ocelovych
pozinkovanych tvarovanych profilti a prufezt jednotlivych prvka vyplni.

Zpusob osazeni a zakotveni do osténi musi vychdzet z dané nosné soustavy a zakotveni musi byt provedeno
do nosné ¢asti obvodové konstrukce /ne do roviny tepelné izolace.

Utésnéni osazovacich spar

S vyménou prvkl vyplni souvisi nutnost technického feseni provedeni napojeni rému /v osténi a nadprazi/
na systém obvodové konstrukce /stavajici 1 noveé planované/. Je nutné vytvoreni vzajemného spoje mezi
témito konstrukcemi tak, aby splnil fadu pozadavkd.

Z vnitini strany musi byt pfipojeni tzv. difuzné uzavieno vii€i pronikani vnitini vlhkosti do osazovaci spary, kde
by nasledné¢ mohlo dochdzet ke kondenzaci vodnich par vnitiniho vzduchu a k plnéni spary vodou. Tento
jev je nepiipustny. K feSeni tohoto problému slouzi technické feseni pomoci specialnich list a paskt, které
jsou soucasti montaze.

Z vngjsi strany je nutné zabezpecit pripojeni ke stavbé tak, aby vedle funkce tésnéni spary vici zatékani
dokézala tato spara téz dilatovat a to vcetné oplechovani.

D.1.4.2 ZATEPLENI FASADY

Zatepleni budov mad kromé okamzitych Gspor na vytdpéni fadu dalSich vyhod a to, ekonomickych,
technickych a v neposledni fad¢ estetickych.
Ekonomickymi divody je uspora nadkladi na vytapéni /30-60%/ z toho vyplyvajici nizsi provozni naklady

vvvvvv

fasad a zaplisnéni vnitinich stén a nakonec prodlouzeni Zivotnosti fasady.



Technickymi divody je zvysSeni povrchové teploty vnitini strany obvodovych stén, coz se rovna vyssi
tepelné pohod¢. Snizeni rizika kondenzace a tim zamezeni vzniku plisni. Eliminace tepelnych mosti a zamezeni
tepelnych ztrat. Zvyseni tepelné akumulace obvodové konstrukce. Nakonec je to zvySena ochrana celé budovy.
Zateplovacim systémem se zdroven vyiesi nova barva a struktura fasady a celkovy esteticky dojem.

Pouzity zateplovaci systém bude v souladu s CSN EN 13 162 a CSN EN 13 163 a ETAG 004.

Po zahdjeni stavby a montdzi leSeni se provede demontaz stdvajiciho zatepleni §tit a revize podkladu -
stavajici omitka. Rovnéz se provede revize stavajicich spar u atiky. Poté se cely povrch objektu o€isti Skrabkou a
karta¢em a umyje se od necistot tlakovou vodou pomoci ptistroje WAP. Takto upraveny povrch je pfipraven
pro lepeni tepelného izolantu. Na obvodové zdivo se nalepi a nasledné ukotvi podle kotevniho planu izolacni
desky z fasadniho stabilizovaného polystyrenu v tl. 140mm. Hlavni plochy fasady jsou zatepleny z EPS
GREYWALL v tl. 140 mm sokl z vodéodolného soklového polystyrenu v tl. 100 mm. Nad zakladaci listou
zatepleni hlavnich ploch v tl. 140 mm se provede pas z mineralni vaty v Sifce 900 mm. Osténi u otvori potom v
tl. 30mm. Konkrétni schéma kladeni jednotlivych materidlti zatepleni je ve vykresové ¢asti. Okenni otvory,
vstupni otvory, vnéjsi rohy na fasddé a predsazené Casti pred lic fasady se opatfi zpeviiujici hranou z
plastovych profila s tkaninou. Na vSech plochach se provede armovaci vrstva ze skelné tkaniny /perlinky/ a ze
stérkového tmelu. Pod finalni omitkovinu se provede jako penetrace barevny podkladni natér. Pred
provadénim finalni omitky se zakryji otvory PVC foliemi. Omitka se aplikuje na celé plose fasady, bude z
omitky na silikonové bazi zrnitosti 1,5 mm zatirané struktury.. Nakonec se provedou ostatni prace osazeni
fasadnich mtizek, uchyti hromosvodného vedeni, osazeni venkovnich parapetil apod.

Diirazné doporucujeme, aby cely systém ETICS byl dodavan jednim vyrobcem pro spravné provazani
jednotlivych vrstev systému mezi sebou a rovnéz tak pro mozZnost bezproblémového uplatnéni zaruk na
stavebni prace a stavebni dodavky. Dodavatel systému musi mit pracovniky vySkoleny pro praci s
konkrétnim systémem ETICS.

Zakladni komponenty zateplovaciho systému

Hloubkova penetrace
Hloubkovy penetraéni natér je urceny ke zpevnéni podkladu a snizeni nasékavosti, tim také vyrazné pfispiva ke
zvySeni pfidrznosti lepici malty k podkladu. Aplikacni podminky +5 az +25°C pro vzduch i podklad.

Lepici hmota

Suchd mineralni smés urcend k lepeni desek z expandovaného a extrudovaného polystyrenu a z desek z
minerdlnich vlaken na omitky, beton, zdivo, plynosilikaty apod. Aplikacéni podminky +5 az
+25°C pro vzduch i podklad. Jednotlivé desky po celém obvodu podmazat ve stiedni asti terce.

Desky z expandovaného polystyrenu EPS GREYWALL70 F (NEO, GW)
Expandovany /pénovy/ polystyren o objemové hmotnosti do 20 kg/m3, rozmérové stabilizovany,
samozhasivy, kalibricky fezany, obrusny a tvrzeny. Pouzivaji se na zatepleni stén do vysky 22,5m a bez
zvlastnich pozadavku PO.

Desky z tvrzeného polystyrenu nebo vodéodolného soklového - perimetru
Tvrzeny polystyren nebo Perimetr o objemové hmotnosti do 35 kg/m3 se pouZziva pii tepelné izolaci mist
s vys§im mechanickym zatizenim /konstrukce pod terénem, sokly budov, teras, balkonti apod./

Desky z mineralni viny
Mineralni desky s kolmo nebo podélné orientovanymi vldkny jsou pouzivany pro zatepleni staveb s vy$§imi
naroky na pozarni bezpecnost, staveb s vySkou nad 22,5m a zatepleni pozarnich past.



HmoZdinky

Plastové hmozdinky z polyamidu ve tvaru talife s ditkem a plastovym /even. kovovym/ trnem, které slouzi k
upeviovani tepelné izolacnich desek na zateplované objekty. Pocet a druh hnozdinek se stanovi na zakladé
vysky a podkladniho materidlu. U budov nad 22,8 je to 7ks/m2 a na hranach budov je to 9ks/m2. Ukotveni
hmozdinky do podkladu je min do hloubky 40mm.

Armovaci stérka
Suché armovaci stérka ur¢end k vyrovnani izolacnich desek na fasddé a k ochrané vyztuzné sitoviny.
Vytvati podklad pod kone¢nou povrchovou upravu. Aplikacni podminky +5 az +25°C pro vzduch i podklad,
nesmi byt aplikovana za ptimého slunce, desté a silné¢ho vétru.

Vyztuzna sit'ovina

Sitovina ze skelnych vlaken, impregnovana akrylatem, odolna vici alkaliim, ktera slouzi k vyztuzeni armovaci
vrIstvy.

D.1.4.3 TECHNICKE RESENI PRI ZATEPLENI FASADY

Piipravné prace, stavebni pripravenost

Pted zahdjenim provadéni zateplovaciho systému musi byt dokonceny vSechny ¢innosti souvisejici s fasadou
(tj. sanace obvodového plasté, bouraci prace apod.).

Provede se pfipadné odstranéni konstrukci (antény, cedule, poutaCe, zadbradli lodzii, atd.) branici realizaci
zatepleni.

Vsechny vyplné otvorh se opatii kryci PE folii proti zneCisténi. Zajisti se rovnéz ochrana zelené a konstrukci
kolem objektu.

Demontuji se veskeré klempitské prvky souCasné fasady.

LeSeni pro provedeni fasddniho systému se namontuje s dostatenym odstupem od budouci urovné
fasaddniho systému.

Piiprava podkladu

Pted zapocCetim praci je nutno zkontrolovat soucasny podklad, ktery musi byt suchy, soudrzny a inosny, bez
prachu, separacnich vrstev a volnych Castic.

Ocisténi povrchu se provede mechanicky nebo vysokotlakou pérou ¢i vodou.

Ptipadné nesoudrzné vrstvy, které by bréanily spojeni podkladu s tmelem se musi odstranit. Podklad nesmi

vykazovat tolerance vét$i ne je stanoveno v CSN 73 2901. Povrch fasady nesmi vykazovat vyssi nerovnost

nez 10 mm na délku 2 m (méteno lati). V piipad¢ vétSich nerovnosti se musi nanést vyrovnavaci vrstva.

Penetrace podkladu
Ocistény a dle potieby sanovany podklad se opatfi penetracnim natérem.



Lepeni izola¢nich desek

Pro zatepleni objektu bude pouzita tepelnd izolace z expandovaného polystyrenu a v mistech s vySSim
vlhkostnim naméhanim tepelna izolace z vod€odolného polystyrenu (Perimetr). Tloustky jsou patrné z
vykresové ¢asti dokumentace.

Pti lepeni izolacnich desek se nesmi teplota ovzdusi a desek pohybovat pod +5°C. Na zamrzlém nebo
mokrém podkladu se nesmi pracovat.

Lepici hmota se nanasi po obvodu (pas o Sifce min. 50 mm) a v plose desky ve 3 - 4 ter¢ich velikosti
dlané tak, aby bylo pfilepeno nejméné 40 % plochy desky (doporucuje se nanést lepici hmotu na 50-60%
plochy desky). TlouStka nanasené lepici hmoty je max. 20 mm. Je nutné zajistit kvalitni kontakt s
podkladem.

[zola¢ni desky se kladou bezprostfedné po naneseni lepidla. Desky se lepi na sraz bez mezer. Do spar mezi
deskami se nesmi dostat lepidlo, doslo by ke vzniku tepelného mostu s moznosti kondenzace. Desky se
srovnaji poklepem lati (2m). Ptipadné trhliny nebo ptipadné vzniklé spary mezi deskami je nutno vyplnit
kliny z izolatniho materialu

nebo PU pénou.

Zékladni uspotadani desek se provadi na vazbu tj. se svisle prevdzanymi sparami. Optimalni pfesah je '2 délky
izolacni desky. Nesmi vzniknout kiiZzovy spoj. Spoje mezi izolaénimi deskami nesmi byt umistény také v
rozich otvori ve fasad¢ (okna, dvere...).

[zolace rohil se provadi stfidavé, aby bylo docileno ndrozniho zazubeni.

Po ukonceni lepeni je nutné nerovnosti ve vrstvé tepelné izolace z EPS piebrousit brusnym hladitkem
a nasledn¢ dokonale odstranit prach a zbytky izolantu po brouseni z povrchu desek. Povrch desek z
mineralnich vldken se vyrovna nanesenim stérkové hmoty v tlouStce min. 2 mm.

Kotveni tepelné izolace hmoZdinkami

Kotveni talifovymi hmozdinkami se zpravidla provadi po zatuhnuti lepici hmoty (technologicka prestavka
¢ini minimaln¢ 48 hodin).

Hloubka kotveni bude stanovena na zaklad¢ vytaznych zkousek.

Kotveni se provadi vzdy ve stykovych sparach jednotlivych desek a jednou ¢i vice hmozdinkami i v plose
desky. Hmozdinka se kotvi na mista, kde je lepici hmota.

Unosnost kotevniho prvku v podkladu je nutno ovéfit zkouskou in situ dle CSN 73 2902.

Celoplosné armovani

Teplota pfi nandSeni zédkladni vrstvy a jejim vytvrzovani nesmi poklesnout pod +5°C. Tmely nelze
zpracovavat pod pfimym sluneCnim zafenim, pfi vétrném pocasi je doba zpracovani vyrazné kratsi. Pred
vytvofenim zékladni vrstvy je nutné peclivé zméfeni rovinnosti povrchu tepelného izolantu. Nerovnosti,
které by mohly negativné ovlivnit kone€nou toleranci v omitce, se musi odstranit. V piipad¢ desek z
p€nového polystyrenu se mista spoji prebrousi. Prach po brouseni se z povrchu tepelné izolace odstrani.
Zakladni vrstvu je nutno provést nejpozdéji do 14 dnti po nalepeni desek tepelné izolace z pénového polystyrenu.
Po vyzrani se provede zakladni vrstva.

Zakladni vrstva se provadi na vn€jsim povrchu tepelné izolace, z lepici hmoty a vyztuzné sitoviny. Na povrch
desek tepelné izolace se nanese zubovym hladitkem (10/10) v Sifce pasu vyztuzné sitoviny tmel v
tloustce cca 4 mm. Shora se rozvine pfedem nastiihand vyztuzna sitovina, jednotlivé pruhy se pokladaji
s presahem nejméné 100mm. Sitovina se zatla¢i do mekkého tmelu nerezovym hladitkem od stredu k
okrajiim a dikladné se uhladi.

Celkové tloustka zakladni vrstvy by méla byt 3-4 mm. VSechny pracovni ukony na zékladni vrstvé se
provadgji pred jejim vytvrdnutim. Sitovina ma byt ulozena ve vnéjsi tfetin€ vrstvy a po zahlazeni dokonale kryta
tmelem.

Rohy se vyztuzuji rohovou listou z hliniku s integrovanou vyztuznou sklenénou sitovinou. Na roh se nanese
stérkovy tmel a profil se do n¢j zatlaci. PloSné nanesena sklenéna sitovina bude nasledné¢ provadéna s
piekrytim 100 mm na sitovinu rohové listy.

V mistech otvoril ve fasadé (okna, dvefe apod.) je nutné zpevnit rohy otvort diagonalné pruhem sitoviny o
rozmerech cca 300x500 mm pod thlem 45°.



Pti realizaci vrstvy se pouziji systémové profily s integrovanou vyztuznou tkaninou:
- APU listy — pro napojeni ETICS na rdmy vyplni,
- rohové listy — vyztuzeni svislych piipadné vodorovnych hran (ndrozi, osténi oken apod.)

kondenzace. Desky se srovnaji poklepem lati (2m). Piipadné trhliny nebo piipadné vzniklé spary mezi
deskami je nutno vyplnit kliny z izolaéniho materidlu

nebo PU pénou.

Zékladni uspotadani desek se provadi na vazbu tj. se svisle prevazanymi sparami. Optimalni pfesah je '2 délky
izolacni desky. Nesmi vzniknout kiiZzovy spoj. Spoje mezi izolaénimi deskami nesmi byt umistény také v
rozich otvort ve fasad¢ (okna, dvere...).

[zolace rohil se provadi stfidavé, aby bylo docileno ndrozniho zazubeni.

Po ukonceni lepeni je nutné nerovnosti ve vrstvé tepelné izolace z EPS piebrousit brusnym hladitkem
a nasledn¢ dokonale odstranit prach a zbytky izolantu po brouseni z povrchu desek. Povrch desek z
mineralnich vldken se vyrovna nanesenim stérkové hmoty v tlouStce min. 2 mm.

Kotveni tepelné izolace hmoZdinkami

Kotveni talifovymi hmozdinkami se zpravidla provadi po zatuhnuti lepici hmoty (technologicka prestavka
¢ini minimaln¢ 48 hodin).

Hloubka kotveni bude stanovena na zaklad¢ vytaznych zkousek.

Kotveni se provadi vzdy ve stykovych sparach jednotlivych desek a jednou ¢i vice hmozdinkami i v plose
desky. Hmozdinka se kotvi na mista, kde je lepici hmota.

Unosnost kotevniho prvku v podkladu je nutno ovéfit zkouskou in situ dle CSN 73 2902.

Celoplosné armovani

Teplota pfi nandSeni zdkladni vrstvy a jejim vytvrzovani nesmi poklesnout pod +5°C. Tmely nelze
zpracovavat pod pfimym sluneCnim zafenim, pfi vétrném pocasi je doba zpracovani vyrazné kratsi. Pred
vytvofenim zékladni vrstvy je nutné peclivé zméfeni rovinnosti povrchu tepelného izolantu. Nerovnosti,
které by mohly negativné ovlivnit konecnou toleranci v omitce, se musi odstranit. V piipad¢ desek z
pénového polystyrenu se mista spojit piebrousi. Prach po brouseni se z povrchu tepelné izolace odstrani.
Zakladni vrstvu je nutno provést nejpozdéji do 14 dnti po nalepeni desek tepelné izolace z pénového polystyrenu.
Po vyzrani se provede zakladni vrstva.

Zakladni vrstva se provadi na vn€jsim povrchu tepelné izolace, z lepici hmoty a vyztuzné sitoviny. Na povrch
desek tepelné izolace se nanese zubovym hladitkem (10/10) v Sifce pasu vyztuzné sitoviny tmel v
tloustce cca 4 mm. Shora se rozvine pfedem nastiihand vyztuzna sitovina, jednotlivé pruhy se pokladaji
s presahem nejméné 100mm. Sitovina se zatla¢i do mekkého tmelu nerezovym hladitkem od stredu k
okrajiim a dikladné se uhladi.

Celkové tloustka zakladni vrstvy by méla byt 3-4 mm. VSechny pracovni ukony na zékladni vrstvé se
provadgji pred jejim vytvrdnutim. Sitovina ma byt ulozena ve vnéjsi tretin€ vrstvy a po zahlazeni dokonale kryta
tmelem.

Rohy se vyztuzuji rohovou listou z hliniku s integrovanou vyztuznou sklenénou sitovinou. Na roh se nanese
stérkovy tmel a profil se do n¢j zatlaci. PloSné nanesena sklenéna sitovina bude nasledné provadéna s
piekrytim 100 mm na sitovinu rohové listy.

V mistech otvoril ve fasadé (okna, dvefe apod.) je nutné zpevnit rohy otvort diagonaln¢ pruhem sitoviny o
rozmerech cca 300x500 mm pod thlem 45°.

Pti realizaci vrstvy se pouziji systémové profily s integrovanou vyztuznou tkaninou:

- APU listy — pro napojeni ETICS na ramy vyplni,

- rohové listy — vyztuzeni svislych piipadné vodorovnych hran (néroZi, osténi oken apod.)



Provadéni vrchni omitky

Z duvodi zvyseni adheze podkladu se provede penetrace. Penetracni natér se provadi po dokonalém
vyschnuti zékladni vrstvy, zpravidla po 5-7 dnech. Natér se zpracuje dle predpisu a nasledné se nanasi
Stétkou nebo valeckem. Technologicka ptestavka pfed nanaSenim dalSich vrstev je nejméné 24 hodin.

Na objektu je navrzena tenkovrstva silikonova omitka se zatiranou strukturou zrnitosti 1,5 mm.

Materiél se pfed nanaSenim fadné rozmichd. Nanési se nerezovym hladitkem a ndsledné se stahuje rovnomérné
na tloust’ku zrna a zahlazuje umélohmotnym hladitkem. Napojeni omitky se provadi

»mokry do mokrého“ (okraj nanesené plochy pied pokraCovanim nesmi zasychat).

Omitka se nesmi zpracovévat za teploty vzduchu a podkladu pod 5°C nebo nad 35°C, na pfimém slunci
nebo za silné¢ho vétru. Pii 20°C a 65% relativni vlhkosti vzduchu lze v pfipadé potteby za 24 hod. povrch
pietirat. Nizké teploty a vysoka vlhkost vzduchu tuto dobu prodluzuji.

Styk dvou barevnych odstini v omitkach nebo ukonceni omitky se provadi pomoci lepici pasky, pripadné
délicimi liStami.

D.1.44 POKYNY PRO UZIVANI A UDRZBU FASADY

Je neptipustné svévolné zasahovat do ETICS, zejména u obvodovych konstrukci (napt. montaz satelitnich
antén, vésaki pradla apod.). Veskeré nutné budouci upravy, zasahujici do ETICS u obvodovych konstruket,
je tieba provést odborné s vyloucenim moznosti vniknuti vody do ETICS, s minimalizaci vznikajicich
tepelnych mostl, popt. jiného poskozeni ETICS. Svévolné zasahy do ETICS mohou mit negativni vliv na
zaruky zhotovitele systému.

Normalni Gdrzbou se rozumi idrzba v intervalu 10 az 15 let, pii které se provadi:

-mistni opravy ETICS, vyvolané napf. mechanickym poskozenim, (nutno provést odborné — dle pozadavku
vyrobce/dodavatele systému)

-nanaseni ochrannych natéri po vyrobcem pozadované piipravé povrchu (plati u mineralnich omitek
opatfenych egalizatnim natérem).

Mezi terminy normalni udrzby jsou ETICS za obvyklych podminek bez udrzbové. Pfi vyrazném
znecisténi ovzdusi 1ze mimo terminy normalni udrzby povrch ETICS ozivit umytim vodou s pfidanim
saponatll popt. vhodnych dezinfekénich prostredku, které uvadi nebo schvalil vyrobce ETICS. V zimnim
obdobi je nutné neprodlené zabranit kontaktu ETICS se sn¢hem.

V ptipad¢ mechanického a jiného poskozeni ETICS se vytizne pravidelny vyfez obsahujici poskozeni,
obvykle na celou hloubku tepelného izolantu. V okoli min. 100 mm od obvodu vyiezu se peclivé odstrani
povrchové Uipravy systému az k vyztuzné vrstvé. Na ocistény podklad se vlepi pfipraveny vysek stejného
druhu tepelného izolantu vhodného tvaru. Po zatuhnuti lepici hmoty se vyplni tepelnd piipadnd spara mezi
piivodnim a novym tepelnym izolantem tepelné izola¢nim materidlem (nejlépe stejnym jako tepelny izolant),
podle potieby se provadi brouseni a nasledné se nenanese nova vyztuzna vrstva s piesahem sitoviny min.
100 mm pies plivodni vyztuzeni. ZvySenou pozornost je tieba vénovat neporuseni pitvodniho vyztuzeni
a dodrzeni roviny nové vyztuzné vrstvy s ptivodni. Po vyschnuti nové vyztuzné vrstvy se doplni vrstvy
povrchové ipravy peclivé vybrané barevnosti a struktury (doporucujeme konzultovat s vyrobcem ETICS).
Opravu mistniho poskozeni je nutné provést neprodlené po naruseni ETICS tak, aby nevzniklo druhotné
poskozeni ETICS vlhkosti pronikajici narusenou povrchovou upravou systému, nebo nedoslo k rozsiteni
oblasti poSkozeni.

Odborné opravy poskozeni ETICS by mély byt svéteny specializované a skolené firm¢ pro dany systém
ETICS.



D.1.4.5 UPRAVY POVRCHU

Byl provedeny prizkum fasadniho plast¢ a bylo zjiSténo, Zze musi byt provedeno zasanovani
povrchu na 100 procentech fasadniho plaste. Fasadni plast’ musi byt dobfe pfipraveny na zatepleni
ETICS. Podklad musi byt nejprve zasanovan tak, aby vyhovoval pozadavkim ETICS. Povrch se
oCisti, zbavi mastnoty — tlakovou vodou. Bude odstranéna nesoudrznd omitka a vzniklé vétsi
nerovnosti budou zasanovany vhodnou sana¢ni maltou (penetrace a sanacni malta). Povrch musi
byt hladky a rovny. Pied vlastnim provedenim ETICS je nutné, aby malta byla vyschla. Ojedin¢le
je mozny vyskyt zkorodované vyztuze u lodzii nebo odpadnuti vrstvy obvodové konstrukce zdi. V
tomto piipadé je tieba postupovat takto:

- Lokalni mechanické ocisténi osekanim ruc¢né, je tfeba obnazit korodujici vyztuz a odstranit
naruSeny

beton kryci vrstvy.

- Rucni docisténi odhalené vyztuze

- Oplach tlakovou vodou

- Opatieni stavajici vyztuze antikoroznim natérem s adheznim mustkem (vétSinou plni funkci
natér)

- Provedeni jemné a posléze hrubé reprofilace dle technologickych pokynii vyrobce sanacni
hmoty.

Zjisti-li se rozsah zkorodovani vyztuze ¢i betonu vétSiho rdzu, je nutné pred zapocetim praci
konzultovat

postup se statikem, pfipadn¢€ vymenit stdvajici vyztuz dle pokynt projektanta (statika).

Hmoty pro sanaci betonové vrstvy musi spliovat kritéria:

Pevnost v tlaku 25-50 MPa, pevnost v tahu za ohybu >5,5 MPa, piidrznost k podkladu bez
adhezniho

mustku primérné 1,1 Mpa, jednotlivé min. 0,8 Mpa. Doporucuje se pouzit systém renomovany,
materialy

v nejvyssi jakosti.

Odpadla omitka ¢i degradace betonu budou zasanovany sana¢ni maltou.

D.1.4.6 REKONSTRUKCE LODZII

Vzhledem k celkem uspokojivému stavu lodzii se bude oprava tykat hlavné novych vrchnich vrstev a
nového osazeni zdbradli. Po demontazi zabradli se ocisti stavajici vrstvy balkonu, okapni listy, nefunk¢ni
izolace a sokl lodzie. Otluceny povrch se zacisti kartd¢em a umyje se od necistot. Poté se vyspravi trhlinky
drobné naruseni a spadova vrstva. Ta by méla byt v rozmezi 1,5-2%. Na tuto opravenou vrstvu se
provede nova stérkova hydroizolace /napt. SCHONOX 1K-DS, TERRANOVA (Terizol) nebo od fa.
Mapei apod/. Pfi realizaci je nutné poloZeni pruznych dilatacnich paska do rohti. Nakonec se provede montaz
protismykové dlazby /mapft. typu TAURUS/ na podlahu lodZie, z tmeleni spary mezi dlazbou a soklem.
Provede se montdz soklu a nakonec vysparovani podlahy a soklu vodévzdornou sparovaci hmotou. Provede
se nové osazeni zabradli dle nabidky realizacni firmy po dohodé s investorem. Dle dohody s investorem se na
lodzie osadi liSty pro natazeni susékli a konzoly pro umisténi satelitd.

Pted zateplenim objektu budou z vnéjsi strany lodZie v rohu natazeny plastové chrani¢ky pro rozvod
slaboproudych kabeld.

D.1.47 OPRAVA STRECHY

Vzhledem ke komplexnosti revitalizace se provede nové souvrstvi stieSniho plaste s doplnéni tepelné
izolace na tl. vypoctenou auditem a to v tl. 220mm.

Stavajici sttecha se uklidi od necistot a o€isti od drobnych nalett, vyspravi se trhliny ve stavajici vrstvé. Na
takto upraveny podklad se polozi a mechanicky pfikotvi tepelnd izolace z polystyrénovych
desek EPS 150 S. Na ni se poté polozi geotextilie Filtek, kterd zde plni fci ochranou a zéroven je zde



jako separacni vrstva k odvétrani stieSniho plasté. Geotextilie bude bodové svarovanad s minimalnim
presahem 50mm. Na geotextilii se bude klast hlavni hydroizolace stfe$niho plasté. Jednd se napf. o
hydroizolaéni folit ALKORPLAN —kalandrovana zdvojena stfesni folie zesilend polyesterovou tkaninou. Folie
se klade v pruzich s pfesahem 100mm. Vrchni vrstva je polozena dle technologie horkovzdusného svatent /tz. bez
pouziti otevien¢ho ohné/, které garantuje vysokou protipozami bezpecnost. K podkladu se kotvi pomoci
kotevnich prvki.

Dodavatelska firma bude fesit stiesni plast’ véetné dopliujicich konstrukei a prvkil. Po vybéru dodavatele
stteSniho systému se provede odborna prohlidka se zamétenim stfechy a konkrétnim ndvrhem kotevni
techniky.

Soucasti opravy stiechy bude 1 revize samoventila¢nich hlavic k odvétrani stoupacek jader a revize v¢. even.
vymeény protidest'ovych zaluzii.

Po skonceni stavebnich praci bude eventuelni poskozeny vnitini prostor opatfen dvojnasobnym natérem
Primalex Plus. Otéruvzdorny vnitini natér s vysokou bélosti, propustny pro vodni pary. Vydatnost pii dvou
natérech 7-9 m2/kg (zavisi na typu podkladu).

Vsechny ocelové prvky budou natfeny 2x zékladovou barvou (Primalex - Zakladni barva antikorozni).
Tato barva je urCena k zdkladnim nétérim kovovych povrchd urcenych pro venkovni i vnitini prostfedi. Natér
ma velmi dobrou pfilnavost ke kovovym povrchiim a zvySuje pfilnavost vrchniho natéru. Vydatnost v jedné
vrstvé 8-10 m2/1. Kovové povrchy je nutné zbavit 1zi a ocistit od ptipadné mastnoty. Povrchy pozinkované
nebo hlinikové musi byt upraveny zékladni reaktivni barvou.

D.1.4.8 STROP SKLEP

Na strop 1.PP (sklep) budou pfilepeny tepelnéizolacni mineralni panely StoTherm KD tl. 50 mm
lepidlem Sto-Baukleber. Na lamelach bude proveden mezi natér StoColor Basic a povrchova
uprava StoLook Decor. Po provedeni zatepleni bude provedena zpétnd montaz piisazenych
stropnich

svitidel, rozvodl elektroinstalace vedené po strop€, pifipadné dalSich instalaci, které
byly z diivodu kolize s provadénim zatepleni stropu docasné¢ demontovany.

D.1.49 BLESKOSVOD

Plvodni svislé svody hromosvodu budou odpojeny od kotev na fasadé a kotvy budou odstranény. Svody
zlistanou provizorné propojeny s uzemnénim. Po dokonceni zatepleni budou na fasadu osazeny nové
kotvy pro lanko hromosvodu a ptvodni lanko k nim bude nové uchyceno.

Protoze na predmétném objektu je zifzen hromosvod podle ptivodni normy CSN 341390, opravy svodi a
jejich napojeni bude provedeno podle piivodni normy s piihlédnutim k souboru norem CSN EN 62 305.

D.1.4.10 KLEMPIRSKE VYROBKY

V ramci navazujicich klempitskych konstrukei budou provedeny prvky dle vypisu v projektové dokumentaci
Tloustky plechti a provedeni detailt bude odpovidat CSN a technologickému predpisu vyrobee. Jedna se o nové
parapety u oken a oplechovéni u stfechy. VSechny rozméry klempitskych vyrobkld musi byt pred zapocetim
vyroby zaméfeny na stavbé a jejich konstrukéni detaily po ndvrhu dodavatelem odsouhlaseny projektantem.

D.1.4.11 DOKONCOVACI PRACE

Soucasné s provadénim zatepleni se provede revize a oprava hromosvodu a jeho piekotvent.

Dale bude soucasti stavebnich praci posunuti zvonkového tabla po zatepleni stény vstupu a osazeni novych svétel
na povrch zateplené fasady pod sttiskou vstupu.

Novym nétérem budou opatfena (po pfedchozim ocisténi) vSechna stavajici dviika na fasade.

Dle pozadavku investora se na fasadé osadi drobné zdmecnické prvky, nové miizky na fasddé apod.

Po dokonceni stavebnich praci se pocitd s kompletni revizi piistupového a okapového chodniku.



D.1.412 SKLADBY JEDNOTLIVYCH VRSTEV ZATEPLENI

zatepleni obvodové stény béZzné GREYWALL EPS70 tl. 140mm - od podkladu

— dikladné ocistény a sanovany puvodni povrch fasady

— penetracni natér

— lepici hmota pro desky tepelné izolace (nandSet dle pfedpisu vyrobcee)

— tepeln¢ Izolacni desky z fasadniho pénového polystyrénu EPS tl. 140 mm kladené na vazbu, kotvené
talifovymi hmozdinkami (zapusténymi se zatkami),

— armovaci tmel s vlozenou armovaci tkaninou (,,perlinkou‘)

— penetracni natér v barevném odstinu omitky

— probarvena pastovita silikonova omitka zrnitosti 1,5 mm

zatepleni obvodové stény PO pas (mineralni vata) - od podkladu
— dikladné ocistény a sanovany puvodni povrch fasady
— penetracni natér
— lepici hmota pro desky tepelné izolace (nandSet dle pfedpisu vyrobcee)
— tepeln¢ Izolaéni desky mineralni vaty s podélnym vlaknem tl. 140 mm kladené na vazbu, kotvené
talifovymi hmozdinkami (zapusténymi se zatkami);
— armovaci tmel s vlozenou armovaci tkaninou (,,perlinkou*)
— penetracni natér v barevném odstinu omitky
— probarvena pastovita silikonova omitka zrnitosti 1,5 mm

zatepleni obvodové stény 1 ,PP (vodéodolny polystyren) - od podkladu

— dikladng ocistény a sanovany plvodni povrch fasady

— penetracni natér

— lepici hmota pro desky tepelné izolace (nanéset dle doporuceni vyrobce)

— tepelné izolacni desky z vodéodolného polystyrénu PERIMETR tl. 100 mm kladené¢ na vazbu, kotvené
talifovymi hmozdinkami;

— armovaci tmel s vlozenou armovaci tkaninou (,,perlinkou*)

— penetracni natér v barevném odstinu mozaikové omitky

— jemnozrnna mozaikova omitka

zatepleni stén lodZie (mineralni vata) - od podkladu
— dikladné ocistény a sanovany puvodni povrch fasady
— penetraéni natér
— lepici hmota pro desky tepelné izolace (nanaset celoplosn€)
— tepelné Izolacni desky minerdlni vaty s podélnym vldknem tl. 40 mm kladené na vazbu, kotvené
talifovymi hmozdinkami;
— armovaci tmel s vlozenou armovaci tkaninou (,,perlinkou®)
— penetracni natér v barevném odstinu omitky
— probarvend pastovité silikonova omitka zrnitosti 1,5 mm

zatepleni venkovniho okenniho osténi a nadprazi (EPS) - od podkladu

— dbkladné ocistény a sanovany puvodni povrch fasady

— penetraéni natér

— lepici hmota pro desky tepelné izolace z pénového polystyrénu (nanaset dle doporuceni vyrobce)

— tepelné izola¢ni desky z Sedého pénového polystyrénu EPS 70 tl. 30 mm kotvené talifovymi
hmozdinkami;

— armovaci tmel s vlozenou armovaci tkaninou (,,perlinkou)

— penetracni natér v barevném odstinu omitky

— probarvena pastovité silikonova omitka zrnitosti 1,5 mm



DA.5 ZAVER

PD je fesena jako individualni. Pozadavky na typizaci a opakované projekty nepiichdzi v vahu.
Pii realizaci je nutno dodrzet ustanoveni VyhlaSky CUBP ¢. 324/90 O bezpecnosti prace a tech.
zafizeni pfi stavebnich pracich.

V piipadé jakychkoliv nejasnosti nebo nesrovnalosti je zhotovitel povinen konzultovat problémové
body s generalnim projektantem.

Vsechny pouzité¢ konstrukce a materialy musi vyhovovat hygienickym pozadavkiim na emise
Skodlivin a cizorodych latek (formaldehyd, radon apod.).

Jednotlivi zhotovitelé konstrukei i instalaci jsou povinni se sezndmit s celou dokumentaci v rdmci pfipravy
pted vyrobou svych konstrukci a upozornit, jakozto odborna firma, nejen na nesrovnalosti ¢i
nedostatky v dokumentaci svych ¢asti, ale i navazujicich a souvisejicich ¢asti.

Jednotlivi zhotovitelé konstrukci ¢i instalaci jsou povinni postupovat dle platnych a aktudlnich
zdkonti, vyhlasek, nafizeni vlady, norem a piedpisi. Pokud by dokumentace s nimi byly v rozporu
jsou povinni neprodlené pted 1 béhem procesu ptipravy, vyroby a vystavby na vzniklou skute¢nost
generalniho projektanta upozornit. Dodavatel zkontroluje predkladané vyméry a specifikace, na
pfipadné nesrovnalosti upozorni projektanta pred uzavienim kontraktu s dodavatelem.

Dodavatel je povinen pied zahajenim vyroby provést kontrolu rozmérii na stavbé. Pfed dokoncenim
stavby musi dodavatel konkrétni césti stavby provést vycisténi vSech konstrukci a prvki
dotcenych provadénim jeho ¢asti. Napojeni na veskeré sousedni stavebni ¢asti musi odpovidat
stavebné-fyzikalnim pozadavkiim projektu a pfedpisim DIN. Prikaz o tom, Ze pouzité materidly
vyhovuji predpisim a Ze jsou pouzitelné, musi dodavatel na vyzvani predlozit.

Pii realizaci je nutno dodrZet ustanoveni Vyhlasky CUBP &. 324/90 O bezpe&nosti prace a tech. zafizeni
pfi stavebnich pracich.
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