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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Celkovy popis Gizemi a stavby

a) zakladni popis stavby; u zmény stavby tudaje o jejim souCasném stavu, zavéry stavebné
technického, ptipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych
konstrukci

Dim ma 1 podlazi ¢aste¢né zapusténé pod okolni terén a 4 nadzemni podlazi s byty. Stiecha je plocha. V 1.PP
jsou spolecné prostory se sklepnimi kdjemi a dvéma byty velikosti 1+KK a 2+KK, v nadzemnich podlazich jsou
pak 2 byty na patro 3+KK a 4+KK a vertikalni komunikace (schodisté bez vytahu). Hlavni vstupy do domu jsou
z urovné okapového chodniku na mezipodestu mezi 1.PP a 1.NP

Vystavba domu probihala v Sedesatych letech dvacatého stoleti. Od doby vystavby byla na domé provadéna
nejnutnéjsi Gdrzba, rozsahlejSim zasahem byla vymeéna vétSiny vyplni za plastovd okna moderni konstrukce
(odhad stafi cca 5 let). Zatepleni bo¢nich $titi pomoci lamel s TI 80cm, ktera je dozila. Stejné tak dozila je stieSni
krytina.

Predmétny objekt je postaven s pi¢nym sténovym nosnym systémem a dozdivkami obvodovych stén z
porobetonovych tvarnic. Stropni konstrukce jsou tvofeny Zelezobetonovymi stropnimi panely ulozenymi na
pricné nosné stény. Plocha stfecha je feSena jako jednoplastova na nosnych zelbet. panelech. Stiesni plast je
tvofen z HI past.

Schodisté je dvojramenné z zelezobetonovych prefabrikatii a stupnti z teraca. Vstup do objektu z Girovné terénu je
ve vySce mezipodesty mezi I .NP a1 .PP.

Dle dostupnych zjisténi je obvodovy plast priceli tvofen vyzdivkami z pénosilikatovych Sedych tvarnic. Nosny
piicny systém v¢. stitovych stén je vyzdivany z cihel plnych.

b) charakteristika Gzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi, poloha
vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tizemi apod.

Pozemky na kterém se nachazi stavba jsou ve mésté Litoméfice, k.u. Litoméfice, v zastavbé bytovych
domt a rodinnych domti v ulici Druzstevni. Pozemky je z hlediska izemniho planu mésta Litoméfice
schvalen zastupitelstvem mésta jako rozvojové plochy pro bydleni. Vedeny v katastru nemovitosti
druh pozemku : zastavéna plocha a nadvofi.

c) udaje o souladu stavby s uzemné¢ pldnovaci dokumentaci a izemnimi opatienimi nebo s cili a
ukoly tzemniho planovani, a s pozadavky na ochranu kulturné historickych, architektonickych,
archeologickych a urbanistickych hodnot v uzemi,

Stavba je v souladu s uzemné planovaci dokumentaci.
Stavba se nenachazi v kulturné historickych, architektonickych, archeologickych a urbanistickych
uzemi.



d) vycet a zavery prazkumii

Bylo provedeno posouzeni obsazenosti domu zvlast€¢ chranénymi druhy (netopyry a ptaky) a jejich
pfipadnému ohroZzeni.

Vysledek prohlidky wnitinich prostor tohoto objektu byl negativni. Tudiz realizator nepotiebuje
vyjimku ze

zédkona ¢. 114/92 Sb. v platném znéni, § 50, tedy z ochrannych podminek zvlasté chranénych
zivocichu,

zejména ze zasahu do umélych sidel a jejich biotopu.

e) informace o nutnosti povoleni vyjimky z pozadavki na vystavbu
Stavba nema povoleni vyjimky.

f) stavajici ochrana uzemi a stavby podle jinych pravnich ptedpisi, véetné rozsahu omezeni a
podminek pro ochranu

Pozemek se nenachdzi v ochranném tzemi.
g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Gzemi,
pozadavky na asanace, demolice a kdceni dievin

Stavba nema vliv na okolni stavby ani pozemky. Stavbou nedojde ke zmén¢ odtokovych poméri
v Uzemi.
Stavbou nedojde k demolici nebo kaceni dievin

h) pozadavky na maximalni doCasné a trvalé¢ zadbory zemédélského plidniho fondu nebo pozemku
urcenych k plnéni funkce lesa

Stavajici zabor nebude proveden, zabor bude proveden docasny a to na pozemku stavebnika. Do¢asny
zabor bude proveden na p.p.¢. 1641

Stavbou nejsou vyvolané pozadavky na zabory ZPF. Stavbou nejsou vyvolané pozadavky pozemki
k plnéni funkeci lesa.

1) navrhovand a vznikajici ochranna a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich pfedpist, véetné seznamu pozemkil podle katastru nemovitosti, na kterych ochranné
nebo bezpecnostni pdsmo vznikne, bezpeCnostni vzdalenost muni¢niho skladist¢ s rizikem
sttepinového ucinku urc¢ena podle jiného pravniho predpisu

Ochranna a bezpec¢nostni pasma se ve stavbé nevyskytuji.

j) navrhované parametry stavby - napiiklad zastavénd plocha, obestavény prostor, podlahova plocha
podle jednotlivych funkci (bytl, sluzeb, administrativy apod.), typ navrzené technologie,
piedpokladané kapacity provozu a vyroby

Zastavéna plocha 705 m2

Obestavény prostor 9160 m3

Podlahova plocha 549 m2

k) limitni bilance stavby - potieby a spotfeby médii a hmot, hospodaieni se srazkovou vodou, celkové
produkované mnozstvi, druhy a kategorie odpadl a emisi apod.,

Jednotlivé byty jsou vytapény plynovym kotlem. Ptiprava TUV dalkové.
Destové svody jsou svedeny do stavajici jednotné kanalizace.

Predpokladané mnozstvi vzniklych odpadi ze zatepleni Litoméfice €. p. 32




Kod Nazev odpadu Kategorie Mnozstvi Zpisob
[m3,t] likvidace

17 09 04 Smeésny stavebni demoli¢ni odpad o 3t SKLADKA
bez Skodlivin

17 06 04 Izola¢ni material bez Skodlivych o do 0,5t SKLADKA
latek

17 04 07 Smesné kovy (svody, o do 1t RECYKL
oplechovani)

20 03 01 Smeésny komunalni odpad o do 0,5t SKLADKA

1) pozadavky na kapacity vetfejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunika¢niho
zafizeni vetejné komunikacni sité

Pozadavky nejsou pozadovany.

m) zakladni predpoklady vystavby - Casové tidaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy, vécné a Casové
vazby stavby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice,

Zacatek realizace stavby 06/2025

Konec realizace stavby 06/2027

Stavba neni ¢lenéna na etapy

Stavba je podminéna vydanim dotace nova zelend isporam.

n) zakladni pozadavky na predc¢asné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich trvani ve
vztahu k dokonceni a uzivani stavby,

Pozadavky na piedcasné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb neni vznesen

o) seznam vysledkii zemémeéfickych Cinnosti podle jiného pravniho ptedpisul), pokud maji podle
projektu vysledkli zemémeétickych ¢innosti vzniknout v souvislosti s povolenim stavby.

Stavba nebude zemémeéticsky zaméeiena.

B.2 Urbanistické a zakladni architektonické feseni

Urbanismus - kompozice prostorového feseni a zakladni architektonické fesent.

Pozemek se stavbou se nachazi v lokalit€¢ ur¢ené uzemnim planem meésta Litométice jako rozvojoveé
plochy pro bydleni. Pozemek se nachézi v zastavbé obytnych a rodinnych domu. Objekt je osazen jako
samostatné stojici bytovy dam.

B.3 Zakladni stavebn¢ technické a technologické feSeni

B 3.1. Celkova koncepce stavebné technického a technologického feSeni

Ve stavbé se nevyskytuji

B.3.2 Celkové feSeni podminek ptistupnosti

a) celkové feSeni pfistupnosti se specifikaci jednotlivych casti, které podléhaji pozadavkim na
ptistupnost, véetné dopadii pred¢asného uzivani a zkusebniho provozu a vlivu na okoli



Neftesi se

b) popis navrzenych opatieni - zejména pfistup ke stavbé, prostory stavby a systémy urcené pro
uzivani vefejnosti

Ptistup kdo objektu zlistane stavajici po predsazeném schodisti.

c¢) popis dopadl na piistupnost z hlediska uplatnéni zavaznych tizemné technickych nebo stavebné
technickych divodi nebo jinych vetejnych zajma.

Netesi se

B.3.3 Zasady bezpecnosti pfi uzivani stavby
B.3.4 Zakladni technicky popis stavby

a) popis stavajiciho stavu,

Diim ma 1 podlazi ¢astené zapusténé pod okolni terén a 4 nadzemni podlazi s byty. Sttecha je plocha. V 1.PP

jsou spolec¢né prostory se sklepnimi kdjemi a dvéma byty velikosti 1+KK a 2+KK, v nadzemnich podlazich jsou
pak 2 byty na patro 3+KK a 4+KK a vertikalni komunikace (schodist¢ bez vytahu). Hlavni vstupy do domu jsou
z urovné okapového chodniku na mezipodestu mezi 1.PP a 1.NP

Vystavba domu probihala v Sedeséatych letech dvacatého stoleti. Od doby vystavby byla na domé provadéna
stafi cca 5 let). Zatepleni bocnich §titl pomoci lamel s TI 80cm, ktera je dozild. Stejné tak dozila je stieSni krytina.
Predmétny objekt je postaven s pti¢nym sténovym nosnym systémem a dozdivkami obvodovych stén z
porobetonovych tvarnic. Stropni konstrukce jsou tvoteny Zelezobetonovymi stropnimi panely ulozenymi na
pricné nosné stény. Plocha stfecha je feSena jako jednoplastova na nosnych zelbet. panelech. Stiesni plast je
tvofen z HI past.

Schodisté je dvojramenné z zelezobetonovych prefabrikatii a stupnti z teraca. Vstup do objektu z Girovné terénu je
ve vySce mezipodesty mezi I .NP a1 .PP.

Dle dostupnych zjisténi je obvodovy plast priceli tvofen vyzdivkami z pénosilikatovych Sedych tvarnic. Nosny
piicny systém v¢. stitovych stén je vyzdivany z cihel plnych.

b) popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho feseni.

Stavba bude provadéna z pozemku :

p.p-€ 1641, k.0. Litoméfice, druh pozemku — zastavéné plocha a nadvofi, - vlastnik — Mésto
Litomé&fice

V ramci stavby nedojde k prelozkam siti.

Stavebni upravy tesi zatepleni obvodového plasté a zatepleni ploché stiechy. Je navrzen kontaktni
zateplovaci systém ETICS s pouzitim polystyrenovych desek EPS Sedych a mineralni vaty o tl. 140,
60 a 40 mm. Dale se zateplenim stropu 1.P.P. KZS stropni systém z lamel tl. 50 mm a stén mezi sklepy
a bytovymi jednotkami. Zatepleni stfechy z polystyrenovych desek tl. 220 mm. Budou vyménény
veskeré klempiiské konstrukce a stavajici nevyhovujici okna.

Zatepleni nebude zasahovat do pojistkové elektrické skiin€ a HUP a bude ukonceno liStou. Dale nové
zatepleni nebude branit v otevirani téchto skfini.

Nejprve dojde k vyspraveni stavajici fasddy. Pro zatepleni fasady je navrzen kontaktni zateplovaci
syst¢tm ETICS s pouzitim polystyrenovych desek EPS Sedych a minerélni vaty o tl. 140, 60 a 40 mm.
Finalni upravou bude tenkovrstva omitka. Barevné feseni vychazi z pozadavku investora, fasada bude
opatfena barvou svétle oranzovou, svétle fialovou a soklové zdivo hnédou. Zatepleni je navrzeno

z vypracovaného PENB. Zateplovaci systém bude osazen na zakladaci 1i§t€ z pruhu mineralni vaty tl.
140 mm. Strop sklepa bude zateplen tl. 50 mm z lamel. Stiecha bude zateplena polystyrenovymi
deskami tl. 220 mm. Stény mezi sklepy a bytovymi jednotkami mineralni vatou tl.50mm.



B.3.5 Technologické feSeni - zadkladni popis technickych a technologickych zatizeni
a) popis stavajiciho stavu,

Ve stavbé se nevyskytuje

Ve stavbé se nevyskytuji

b) popis navrzeného feSeni,

c) energetické vypocty.

Celkova dodana energie 82,9 kWh(m2/rok)

B.3.6 Zasady pozarni bezpecnosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle pozadavkii jiného préavniho
predpisu2) - vyska stavby, zastavéna plocha, pocet podlazi, pocet osob, pro ktery je stavba urcena,
nebo jiny parametr stavby, zejména svétla vyska podlazi nebo délka tunelu apod.

Dle Pozarn¢ bezpecnostniho feSeni

b) kritéria - tfida vyuziti, pfitomnost nebezpecnych latek nebo jinych rizikovych faktord, prohlaseni
stavby za kulturni pamatku.

Dle Pozarn¢ bezpecnostniho feSeni.

Stavba neni kulturni pamatkou.

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana budovy

Zohlednéni plnéni pozadavki na energetickou naro¢nost, usporu energie a tepelnou ochranu budov.
Objekt je zateplen certifikovanym systémem o tl. izolantu GREYWALL EPS 140 mm

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komundlni prostiedi

Zasady feseni parametrii stavby (vétrani, osvétleni, proslunéni, stinéni, zdsobovani vodou, ochrana
proti hluku a vibracim, odpady apod.) a vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, zastinéni, prasnost
apod.).

Stavba nepouziva zadné materialy ani provozy, které by ohrozovaly Zivotni prostfedi a zdravi.
Provadénim stavby se nezhorsi zivotni prostfedi v okoli budovy. Hygiena prace a ochrana zdravi musi
byt dodrZena. Je nutné dodrzovat hlukové limity pii provadéni stavebnich praci dle nafizeni vlady ¢.
272/2011 Sb. Je nezbytné, aby v prub¢hu stavebni ¢innosti nedochazelo k obtézovani obyvatel,
zejména trvale bydlicich v nejbliz§im okoli, nadlimitni hlu¢nosti.

Vnitrni prostredi :

Osvétleni: Osvétleni vSech pobytovych prostor zlistane stavajici a beze zmén.

Vytapéni: zastane stavajici a beze zmén.

Vétrani: zustane stavajici a beze zmén. Budou osazeny nové ventilacni miizky na fasadé objektu.
Hluk: ZvySeni urovné hlukového zatizeni z provozu objektu nebude.

Odpady: Stavba bude bcéhem doby provozu produkovat bézny komunalni odpad, ktery bude
likvidovan v bézném rezimu likvidace komunalniho odpadu v obci. Odpady pii vystavbé budou
likvidovany na tizené skladce.

B.3.9 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi u¢inky vnéjSiho prostiedi



Protipovodiiova opatieni, ochrana pred pronikanim radonu z podlozi, pfed bludnymi proudy, pied
technickou i pfirodni seizmicitou, pied agresivni a tlakovou podzemni vodou, pied hlukem a ostatnimi
ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Radonovy prizkum nebyl provadén.

Bludné proudy se ve stavbé nevyskytuji

Stavba se nenachdzi v seizmicistické zoné

Vzhledem k provadénym stavebnim pracim se stavbou neméni.

Objekt se nenachazi v povodiiovém pasmu. Neni potieba provadét protipovodiiova opatieni.
Poddolovani ani vyskyt metanu nebude mit na stavbu vliv.

Po ukonceni stavby bude provedena revize bleskosvodu.

B.4 Ptipojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury, ptelozky, kiizeni se stavbami technické a dopravni
infrastruktury a soub¢hy s nimi v piipadé, kdy je stavba umisténa v ochranném pasmu stavby
technické nebo dopravni infrastruktury, nebo je-li ohrozena bezpeCnost, pfipojovaci rozméry,
vykonové kapacity a délky.

Ptipojka elektrické energie — objekt je napojen na elektrickou energii.

Vodovodni ptipojka — objekt je napojen na vodovodni fad

Kanaliza¢ni ptipojka - objekt je napojen na kanaliza¢ni fad.

Plynovodni ptipojka — objekt je napojen na plynovodni fad

Destové vody z nového zastfeseni budou svedeny do stavajici jednotné kanalizace. Destova
kanalizace o @ 160 mm bude zatsténa do stavajici Sachty.

Bude proveden novy bleskosvod a napojen na stavajici uzemnéni.

Veskeré rozméry a ptipojovaci kapacity zlstanou stavajici a beze zmén.

B.5. Dopravni feSeni

Popis dopravniho feSeni, napojeni Gizemi na stavajici dopravni infrastrukturu, ptelozky, vcetné pésich
a cyklistickych stezek, doprava v klidu, feSeni piistupnosti a bezbariérového uzivani.

Dopravni feSeni ziistane stavajici a beze zmén.
Napojeni uzemi na stavajici infrastrukturu je beze zmén.
Ptelozky nebudou provadény.

Doprava v klidu ziistane beze zmén.

Bezbariérova piistupnost zistane beze zmeén.

Pé&si a cyklistické stezky nejsou stavbou dotceny.

B.6. ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Terénni upravy nejsou stavbou dotCeny.
Vegetacni prvky nebudou ve stavbé obsazeny.
Biotechnicka opatieni nebudou provadéna

B.7. Popis vlivl stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostfedi a opatieni vedouci k minimalizaci negativnich vlivli - zejména pfiroda a
krajina, Natura 2000, omezeni nezddoucich u¢inka venkovniho osvétleni, pfitomnost azbestu, hluk,
vibrace, voda, odpady, ptda, vliv na klima a ovzdusi, vCetné zafazeni stacionarnich zdroji a
zhodnoceni souladu s opatienimi uvedenymi v piislusném programu zlepSovani kvality ovzdusi podle
jiného pravniho piedpisu3)

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi
Stavebnik zabezpeci vyuziti nebo odstranéni vSech odpad, které v rdmci stavby vzniknou, a to tak, ze
veskeré odpady pifedd opravnéné osob. Pfed predanim odpadi opravnéné osobé budou odpady



soustied’ovany utiidéné podle jednotlivych druhii a kategorii zabezpeceny pied znehodnocenim,
odcizenim nebo Unikem. Musi byt plnény i dals§i povinnosti vyplivajici ze zakona o odpadech § 1, §13
a §15 povinnosti ptivodcit odpadi. Doklady o odstranéni odpadt vzniklych pfi vystavbé, budou
uchovany po dobu 5let ve, smyslu ustanoveni § 94, odst. 3 vyse uvedeného zékona, pro ptipadnou
kontrolu piislusnymi organy vetejné spravy. Plivodce je povinen jiz pied vznikem stavebnich odpadi,
podle § 15 odst. 2 pism. ¢) zadkona o odpadech, zajistit si pisemnou smlouvou pfedani tohoto odpadu

a to podle §13 odst. 1 pism. e) zakona o odpadech.

Pti kolauda¢nim fizeni bude piedlozen doklad o vyuziti ¢i odstranéni odpadi.

Budou opatiena opatfeni ke sniZzeni prasnosti zkrapéni, zakryti nédkladu na vozidlech, budou
instalovany protiprasné zabrany. Dale bude zajisténa ocista mechanizmt pii odjizdéni ze stavby a déle
bude zajistovan mokry tklid dotcenych piijezdovych komunikaci.

b) zptisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zameéru na zivotni prostiedi, je-
li podkladem

Neni podkladem

¢) popis souladu zadméru s oznamenim zameéru podle zakona o posuzovani vlivii na zivotni prostiedi,
bylo-li zjistovaci fizeni ukonceno se zdvérem, ze zamér nepodléhd dalsimu posuzovani podle tohoto
zakona,

Zamér nepodléha posuzovani.

d) v ptipad¢ zaméri spadajicich do reZimu zédkona o integrované prevenci zékladni parametry zptisobu
naplnéni zavért o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydéano.

Integrované povoleni nebylo vydano.
B.8 Celkové vodohospodarské feseni

Zejména zasobovani stavby vodou, zpisob zneSkodnovéani odpadnich vod, vyuZziti a nakladani se
srazkovymi vodami.

Zasobovani vodou a zneskodnovani odpadnich vod ziistane stavajici a beze zmén.

Srazkové vody budou z nové stfechy svedeny do stejné stavajici kanalizace, jako piedeslé z ploché
sttechy.

B.9 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zékladnich pozadavki z hlediska plnéni ukol ochrany obyvatelstva

a) zpusob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pfed hrozici nebo nastalou mimotadnou
udalosti,

Projekt netesi
b) zplisob zajisténi ukryti obyvatelstva,
Projekt netesi

c) zpusob zajiSténi ochrany pted nebezpecnymi ucinky nebezpecnych latek u staveb v zonach
havarijniho planovéani,

Projekt netesi



d) zptsob zajisténi ochrany pted povodnémi,
Stavba se nenachazi v povodiiovém tizemi.

) zpusob zajisténi sobéstacnosti stavby pro piipad vypadku elektrické energie u staveb obcanského
vybaveni

Projekt netesi

f) zplisob zajiSténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v uzemi dotCeném stavbou nebo
staveniStém, jejich vycet, umisténi a popis mozného dotceni jejich funkce a provozuschopnosti.

Projekt netesi

B.10 Zésady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
V ramci stavby bude stavenisté napojeno z objektu.

b) ochrana okoli stavenist¢ a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz, dekonstrukce a
kaceni dfevin apod.,

Béhem stavby nedojde ke kaceni dievin. Zatizeni stavenisté¢ bude oploceno mobilnim oplocenim.

c¢) vstup a vjezd na stavbu, pfistup na stavbu po dobu vystavby, popiipadé piistupové trasy, véetné
pozadavkll na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a zptsob
zajisténi bezpecnosti provozu,

d) maximalni doCasné a trvalé zabory pro staveniste,

Zabor pro zafizeni staveniSté na p.p.¢. 1641 bude proveden jako doCasny. Zafizeni staveniSté bude
provedeno na stavajici zelené plose a bude oploceno mobilnim oplocenim. Bude zde umisténé doCasné
mobilni WC pro zaméstanance ( jako napt. TOI).

e) pozadavky na ochranu Zivotniho prostiedi pii vystavbé - zejména opatieni k minimalizaci dopada
pii provadéni stavby na Zivotni prostfedi, popis piitomnosti nebezpecnych latek pii vystavbeé,
pfedchazeni vzniku odpadu, tfidéni materialti pro recyklaci za ucelem materialového vyuziti, véetné
popisu opatfeni proti kontaminaci materidlii, stavby a jejiho okoli, opatieni pti nakladani s azbestem,
opatfeni na sniZeni hluku ze stavebni ¢innosti a opatfeni proti prasnosti,

Nakladani s odpady je urceno zakonem 541/2020 Sb., pro klasifikaci odpadl slouzi provadéci
vyhlaska 8/2021. Dle tohoto zdkona a jeho provadéci vyhlasky je povinnost predevsim odpad ttidit a
recyklovat, teprve to co nelze dale vyuzit je mozno ukladat na ptislusné skladky.

Azbest se ve stavbe nevyskytuje.

f) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pii préaci na stavenisti,

Budou dodrzeny zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci. Kazdy pracovnik bude poucen.

g) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,

Zemni prace budou provadény v souvislosti napojeni srazkovych vod z nového zastieSenti.
Vytézena zemina cca 5 m3. Cca 1 m3 bude odvezeno na skladku.

h) limity pro uziti vySkové mechanizace,



Bude pouzit autojetab pro vyzvednuti jednotlivych dievénych vazniki.

1) pozadavky na postupné uvadeéni stavby do provozu (uzivéani), pozadavky na prubéh a zplsob
pfipravy a realizace vystavby a dalsi specifické pozadavky,

Pozadavky na uvadéni stavby do provozu nejsou vzneseny.

j) navrh fazi vystavby za ucelem provedeni kontrolnich prohlidek,
Plan kontrolnich prohlidek:

1. Po provedeni nové stfechy

2. Prohlidka bude provedena po nalepeni izolantu.

2. Prohlidka bude provedena po dokonceni stavebnich uprav.
Ptedpokladand doba vystavby — 5 mésict.

k) docasné objekty.

Nejsou ve stavbé
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