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Seznam pouzitych podkladi pro zpracovani

Projektova dokumentace Michal Berjak, Josef Cerny, CKAIT - 0014836, 11/2024

Vyhl.¢. 23/2008 Sb. Vyhlaska o technickych podminkach pozéarni ochrany staveb, ve znéni
pozd¢jsich predpisii

Vyhl.¢. 246/2001 Sb. Vyhlaska o pozarni prevenci ve znéni pozdéjsich piedpist

Vyhl. ¢. 460/2021 Sb. Vyhlaska o kategorizaci staveb z hlediska pozarni bezpecnosti a
ochrany obyvatelstva CSN 73 0802 — Pozarni bezpeénost staveb. Nevyrobni objekty (02)
CSN 73 0834 — Pozarni bezpeénost staveb — Zména staveb (34)

CSN 73 0810 — Pozarni bezpe&nost staveb — Spoleéna ustanoveni (10)

CSN 33 3240 - Elektrotechnické piedpisy. Stanovistd vykonovych transformatort (40)

CSN 73 6005 - Prostorové uspoiadani siti technického vybaveni (05)

CSN 73 0873 - Pozarni bezpecnost staveb. Zasobovani pozarni vodou (73)

CSN ISO 3864 - 1 — Bezpecnostni barvy a bezpeénostni znacky

CSN EN 14604 - Autonomni hlasic¢e koure

Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokédd, Roman Zoufal a kolektiv
Vsechny uvedené normy a pravni ptedpisy jsou pouzivany v Uiplném a platném znéni.

Stru¢ny popis stavby z hlediska stavebnich konstrukci, vySky stavby, acelu uZiti,
popiipadé popisu a zhodnoceni technologie a provozu, umisténi stavby ve vztahu
k okolni zastavbé

Pfedmétem tohoto pozarné bezpecnostniho feseni je hodnoceni pozarni bezpecnosti zatepleni
objektu BD, Litoméfice, ul. Druzstevni ¢.p. 33/2.

Dim ma 1 podlaZzi ¢astecné zapusténé pod okolni terén a 4 nadzemni podlaZi s byty. Stfecha
je plocha. V 1.PP jsou spole¢né prostory se sklepnimi kojemi a dvéma byty velikosti 1+KK a
2+KK, v nadzemnich podlazich jsou pak 2 byty na patro 3+KK a 4+KK a vertikdlni
komunikace (schodist¢ bez vytahu). Hlavni vstupy do domu jsou z urovné okapového
chodniku na mezipodestu mezi 1.PP a 1.NP

Vystavba domu probihala v Sedesatych letech dvacatého stoleti. Od doby vystavby
byla na dom¢ provadéna nejnutnéjsi Gdrzba, rozsdhlejSim zasahem byla vyména vétsiny
vyplni za plastova okna moderni konstrukce (odhad stafi cca 5 let). Zatepleni bo¢nich §titt
pomoci lamel s TI 80 cm, ktera je dozila, bude demontovano. Stejné tak dozila je stfesni
krytina.

Piedmétny objekt je postaven s pficnym sténovym nosnym systémem a dozdivkami
obvodovych stén z porobetonovych tvarnic. Stropni konstrukce jsou tvofeny
Zelezobetonovymi stropnimi panely ulozenymi na pti¢né nosné stény. Plocha stfecha je feSena
jako jednoplastova na nosnych Zelbet. panelech. Stiesni plast’ je tvofen z HI pasu.

Schodisté je dvojramenné z Zelezobetonovych prefabrikati a stupni z teraca. Vstup
do objektu z arovné terénu je ve vysce mezipodesty mezi 1 .NP a 1 .PP.

Dle dostupnych zjisténi je obvodovy plast praceli tvofen vyzdivkami
z pénosilikatovych Sedych tvarnic. Nosny piicny systém v¢. Stitovych stén je vyzdivany
z cihel pInych.

Stavebni uUpravy fesi zatepleni obvodového plasté a zatepleni ploché stiechy. Je navrzen
kontaktni zateplovaci syst¢tm ETICS s pouzitim polystyrenovych desek EPS Sedych a
mineralni vaty o tl. 140, 60 a 40 mm. Déle se zateplenim stropu 1.PP KZS stropni systém
z lamel z mineralni viny tl. 50 mm a stén mezi sklepy a bytovymi jednotkami systémem
z mineralni viny tl. 50 mm.



Zatepleni stfechy z polystyrenovych desek tl. 220 mm. Budou vyménény veskeré klempiiské
konstrukce a stavajici nevyhovujici okna.

Zatepleni nebude zasahovat do pojistkové elektrické skiiné a HUP a bude ukonceno
listou. Déle nové zatepleni nebude branit v otevirani téchto skiini.

Nejprve dojde k vyspraveni stavajici fasady. Pro zatepleni fasaddy je navrzen kontaktni
zateplovaci systém ETICS s pouzitim polystyrenovych desek EPS Sedych a mineralni vaty
o tl. 140, 60 a 40 mm. Finalni Gpravou bude tenkovrstvd omitka. Barevné feSeni vychazi
z pozadavku investora, fasada bude opatfena barvou svétle oranzovou, svétle fialovou a
soklové zdivo hnédou. Zatepleni je navrzeno z vypracovaného PENB. Zateplovaci systém
bude osazen na zakladaci 1i§t€ z pruhu mineralni vaty tl. 140 mm. Strop sklepa bude zateplen
tl. 50 mm z lamel. Stfecha bude zateplena polystyrenovymi deskami tl. 220 mm. Stény mezi
sklepy a bytovymi jednotkami mineralni vatou tl. 50 mm.

Podrobngjsi popis viz. PD. Objekt je umistén v zastavbé okolnich bytovych domi. Objekt se
nenachazi v ochranném pasmu vysokého napéti. Zastavéna plocha objektu je 705,0 m?
Pozarni vy$ka objektu je 11,2 m. Konstrukéni systém objektu je nehotlavy dle ¢l. 7.2.8 a)
(02). Bytovy dim mé 1.PP a 4.NP (dle ¢1. 5.2.1 CSN 730802 ma objekt 5.NP).

Bytovy dim nebyl projektovan dle typovych podkladi a z tohoto divodu nebude
postupovano v souladu s Ptilohou A (34).

Objekt je posuzovan dle CSN 73 0802 — Pozarni bezpeénost staveb — nevyrobni
objekty, dle CSN 73 0810 — Pozarni bezpeénost staveb — Spole¢na ustanoveni a dle CSN 73
0834 — Zmény staveb.

Rozsahem stavebnich Uprav nedochdzi ve smyslu ¢l. 3.2 (34) ke zméné uzivani
objektu a dle ¢l. 3.3 a),b),c) (34) dochazi k upravam, opravam, vyménam nebo nahrazeni
jednotlivych stavebnich konstrukci (klempiiské prvky atd.), k vyméné, zaméne nebo obnove
systémil sestav TZV (napt. oprava hromosvodu — tfida reakce na ohent A1, A2), k dodate¢né
vngjsi tepelné izolaci objektu.

Technické pozadavky na zmény staveb skupiny I jsou v ramci uvedenych stavebnich uprav
dle kap. 4 (34) splnény.

Pozarni bezpeénost

Rozdéleni stavby do poZarnich aseku

Beze zmény.

Zhodnoceni podminek dle ¢1. 3.2 CSN 73 0834

a)l) .

V souladu s €l. 3.2 a) CSN 73 0834 — Zmény staveb, vyplyva, Ze nedojde ke zvyseni
poZérniho rizika o vice nez 15 kg/m?2.

Vyuziti prostor se neméni — bytovy dim.

Ke zvvSeni pozarniho rizika nedojde.

a)2) Tento bod se neuplatni.

b) V souladu s ¢l. 3.2 b) CSN 73 0834 nedojde ke zvyseni poétu unikajicich osob z ménéné
casti objektu o vice nez 20 % osob stavajiciho stavu.



Ke zvyseni poctu unikajicich osob nedochazi, pocet osob se oproti piivodnimu stavu nemeéni.

¢) V souladu s ¢1. 3.2 ¢) CSN 73 0834 nedojde ke zvyseni poétu unikajicich osob s omezenou
schopnosti pohybu, nebo neschopnych pohybu o vice nez 12 osob.

Ke zvyseni poctu unikajicich osob nedochazi, pocet osob se oproti piivodnimu stavu nemeéni.
d) Neuplatni se — nedochazi ke zmén¢ vécné piislusné normy

Z vyse uvedené¢ho vyplyva, ze se z hlediska pozarni bezpecnosti staveb nejedna o zménu
uzivani objektu, prostoru nebo provozu. Tato stavebni tprava bude posuzovana dle CSN 73
0834 ¢l. 3.3 ,,Zména stavby skupiny I*.

Zmeny stavby skupiny I nevyzaduji dalsi opatfeni, pokud spliuji poZadavky podle kapitoly 4.
CSN 73 0834.

Technické pozadavky zmény staveb skupiny L.

a) Pozarni odolnost ménénych prvka pouzitych v ménénych stavebnich konstrukcich, které
zajist'uji stabilitu objektu nebo jeho Easti, nebo jsou pouzity v konstrukcich ohrani¢ujicich
unikové cesty nebo oddélujici prostory dotéené zménou stavby od prostortt neménénych, neni
snizena pod pivodni hodnotu. Nepozaduje se vSak pozarni odolnost vyssi nez 45 minut.

Bez zasahu do nosnych konstrukci objektu.

b) Tiida reakce stavebnich vyrobkii na ohenn nebo druh konstrukci pouzitych v ménénych
stavebnich konstrukcich neni oproti plvodnimu stavu zhorSen, na nové provedenou
povrchovou Upravu stén a stropli neni pouzito vyrobki tfidy reakce na oheil E nebo F,
u stroptl (podhledil) navic hmot, které pii pozaru (pii zkousce podle CSN 73 0865) jako hotici
odkapavaji, nebo odpadavaji, v piipadé chranénych tnikovych cest nebo ¢astecné chranénych
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reakce na oheti A1 nebo A2.

Zatepleni podhledovych konstrukci v 1.PP bude provedeno z KZS stropni systém z lamel
STO-KD tl. 50 mm - tfida reakce na ohen Al. Dale budou zateplené pticky mezi bytovymi
jednotkami a nebytovymi prostory v 1.PP mineralni vatou tl. 50 mm - tfida reakce na ohen
Al

c¢) Sitka, ani vyska kterékoliv pozarné oteviené plochy v obvodovych sténach neni zvétSena
o 10% plvodniho rozméru nebo se prokaze, ze odstupova vzdalenost vyhovuje piislusSnym
technickym normam a ptedpisim, popt. nepiesahuje (i nevyhovujici) stavajici odstupovou
vzdalenost.

Nové pozarné oteviené plochy nebudou provedeny. Budou vyménény stavajici nevyhovujici
okna za nova plastova stejnych rozmért jako ptuvodni okna.

d) Nové zfizované prostupy vSemi sténami podle a) jsou utdsnény podle 6.2 CSN 73
0810:2000.

Nové prostupy pozarn¢ délicimi konstrukcemi nebudou provadény.



e) Nové¢ instalované vzduchotechnické zafizeni v objektech dé€lenych ¢i nedélenych na
pozarni seky, nebo v Castech objektu nedotéenych zménou stavby bude provedeno podle
CSN 73 0872; nové instalované vzduchotechnické rozvody v &astech objektu nedotéenych
zménou stavby nebo ¢lenénych na pozéarni Gseky nesmi byt z vyrobku tiidy reakce na ohen B
az F.

Nebude provedeno.

f) Nové zfizované prostupy viemi stropy jsou utésnény podle 6.2 CSN 73 0810.
Nové prostupy pozarné délicimi konstrukcemi nebudou provadény.

g) V ménéné Casti objektu nejsou pivodni tinikové cesty zizeny ani prodlouzeny.
Neuplatni se.

h) Nebyl vytvofen novy pozarni usek.

1) Stavebni Upravou se nezasahuje do ptijezdovych komunikaci, nastupnich ploch a vné&jsich
odbérnich mist, stavebni uUpravou nedochdzi k novym pozadavkiim na zfizeni vnitinich
odbérnych mist.

Neuplatni se.

Zhodnoceni navrzenych stavebnich hmot (stupeii horlavosti, odkapavani v podminkach
poZaru, rychlost Sifeni plamene po povrchu, toxicita zplodin hofeni apod.)

Pouzité stavebni hmoty jsou smiSené (tfida reakce na ohen A,B,D,E), pii pozéaru
neodkapavaji. Pouzité stavebni hmoty pii poZaru nevyvijeji toxické zplodiny. Na rychlost
Sifeni plamene po povrchu stavebnich hmot nejsou kladeny pozadavky.

PoZirni vy$ka objektu je 11,2 m, v souladu ¢l 3.1.3 CSN 73 0810 jsou na dodateéné
zatepleni objektii s poZarni vySkou mensi nebo rovno 12 m kladeny poZadavky
dle ¢. 3.1.3.2 (10). SpInéni pozadavki dle 3.1.3.2 CSN 73 0810 budou ze strany
dodavatele stavby prokazano.

Dle rozsahu stavebnich Uprav a vzhledem k uvedené pozarni vySce se na provedeni
dodate¢ného zatepleni objektu vztahuji pozadavky uvedené v kapitole 3.1.3 b) (10), potazmo
¢l. 3.1.3.2 (10).

a) Desky z fasadniho polystyrénu, mineralni viny max. tl. 140 mm budou pouzity
do vySky hy do 12 m. Desky maji tfidu reakce na ohen A az E dle ¢l. 3.1.3.2 b) a
budou dle ¢l. 3.1.3.2 d) (10) kontaktné¢ spojeny se zateplovanou sténou — celd
konstrukce zatepleni v€etné omitky ma tfidu reakce na ohenn B dle ¢l. 3.1.3.2 a) (10).
Ucelena sestava vnéjsiho zatepleni bude vykazovat dle ¢l. 3.1.3.2 c) (10) index Sifeni
plamene is = 0 dle CSN 73 0822 (omitka — systém Etics t¥idy A).

Konstrukce dodate¢né vnéjsi tepelné izolace ani konstrukce obvodového zdiva
nebude mit vertikalni dutiny.



b) V arovni zalozeni zateplovaciho systému bude ze spodniho povrchu uzito vyrobku
tiidy reakce na ohent A1 nebo A2 (navrzena je kovova zakladaci liSta min tl. 0,8 mm)
a pii zkouSce podle ISO 13785-1 svykonem 50 kW nedojde k Sifeni plamene
po vnéjsim povrchu, nebo po tepelné izolaci obvodové stény, a to do 15 minut pres
uroven 0,5 m od spodni hrany zkusebniho vzorku.

€) Zduvodu zaloZzeni zateplovaciho systému nad terénem (rozdil tloustky izolantu)
dle ¢l. 3.1.3.2 b) (10) budou provedena opatieni dle ¢l. 3.1.3.3 bod a) 1) (10). Dle ¢l.
3.1.3.3 a) 1) (10), bude provedeno vngjsi zatepleni ucelenou sestavou tfidy reakce
na ohen Al nebo A2 v pruhu minimalné¢ 900 mm (prubézny pruh v Grovni zaloZeni
vnéjsiho zatepleni dle ¢l. 3.1.3.3 a) 1), pribézny pruh bude umistén max. 1 m
nad okolni terén) (10), lokalné — pozarni bariéry okolo elektrickych zatizeni, vyasténi
vzduchotechnickych systémii apod., pfiCemz v téchto pifipadech lze snizit rozmér
na 250 mm od vnéjsiho okraje zatizeni.

d) Obvodové konstrukce objektu jsou S pozadovanou pozarni odolnosti a spliuji
pozadavky na pozarni pasy (vodorovné i svisl¢).

e) Dle ¢l. 3.1.3 (10) - posouzeni mnozstvi tepla uvolnéného z 1 m2 plochy zatepleni
nemusi byt provedeno, tl. mtr. do 200 mm (skute¢nost do 140 mm).

f) Sifeni pozaru po zateplované konstrukci na jiné pozarni useky nemusi byt hodnoceno,
protoze zatepleni spliiuje podminky hustoty tepeln¢ho toku dle ¢l. 8.4.12 CSN 73
0802 (hustota tepelného toku z polystyrenu tl. 140 mm < 18,5 kW. m?).

g) Objekt byl kolaudovan pied rokem 2000.

h) Zatepleni podhledovych konstrukci bude provedeno z mineralnich paneli KZS z lamel
Sto-KD tl. 50 mm — strop nad 1.PP - tfida reakce na ohent Al.

i) Zatepleni pficek mezi bytovymi jednotkami a nebytovymi prostory v 1.PP bude
provedeno mineralni vatou tl. 50 mm - téida reakce na ohen Al.

J) Zatepleni lodzii bude provedeno mineralni vinou max. tl. 40 mm - tfida reakce
na ohen Al.

k) Navrzenym zplUsobem zatepleni stiechy objektu nedochazi ke zhorSeni stavajiciho
stavu. Bude instalovana tepeln¢ izola¢ni vrstva z desek z EPS max. tl. 220 mm. Stiesni
krytina bude polozena nova povlakova foliovd BROOF3). V souladu s ¢l. 8.4.(10)
nemusi povrchova vrstva vykazovat pozarni odolnost, pro pozadovany sklon, nebot’
plocha jednotlivého stfesniho plastd neni vétsi nez 1500 m? Nehodnoti se jeho
uzavienost (klasifikaci min. REI 45 DP1 vykazuje pozarni strop posledniho
nadzemniho podlazi — Zelezobetonové panely tl. 200 mm — REI 180 DP1 (Tab. 2.6).
V souladu s ¢l. 3.2.3.2. (10) je stfesni plast hodnocen jako konstrukce DP1.

Zhodnoceni evakuace osob, zvifat a majetku a stanoveni druhi a poctu unikovych cest,
jejich kapacity, provedeni a vybaveni

Beze zmény a bez pozadavki s ohledem na pozarni vysku objektu.



Stanoveni odstupovych, popripadé bezpecnostnich vzdalenosti a vymezeni poZarné
nebezpeéného prostoru, zhodnoceni odstupovych, popripadé bezpecnostnich vzdalenosti
ve vztahu k okolni zastavbé, sousednim pozemkim

Velikost pozarné otevienych ploch objektu se stavebnimi upravami nemeéni.

Urceni zpisobu zabezpefeni stavby poZarni vodou vcetné rozmisténi vnitinich
a vnéjSich odbérnich mist, popripadé zpisobu zabezpeceni jinych hasebnich prostredkii
u staveb, kde nelze pouzit vodu jako hasebni latku

Stavebnimi upravami se pozadavky neméni.

Vymezeni zasahovych cest a jejich technického vybaveni, opatifeni Kk zajiSténi
bezpe€nosti osob provadéjicich haSeni pozaru a zachranné prace, zhodnoceni
prijezdovych komunikaci, popripadé nastupnich ploch pro poZarni techniku,
zhodnoceni moZnosti provedeni zasahu

Stavebnimi Upravami se pozadavky neméni.
Vyhl. MV €. 23/2008 Sb. v platném znéni, Ptiloha ¢. 3, bod 2., CSN 73 0804 ¢l. 13.3.
Ptijezd je zabezpecen stavajicimi komunikacemi do vzdélenosti < 10 m.

Stanoveni poctu, druhii a zpisobu rozmisténi hasicich pristroji, popripadé dalSich
vécnych prostfedkii poZarni ochrany nebo poZarni techniky

Beze zmény.

Zhodnoceni technickych, popiipadé technologickych zarizeni stavby (rozvodna potrubi,
vzduchotechnicka zaFizeni, vytapéni) z hlediska poZadavku poZarni bezpe¢nosti

Rozvodné potrubi (voda, kanalizace) - Stavebnimi Gpravami se pozadavky neméni.
Vzduchotechnickéd zatizeni - Stavebnimi Gipravami se pozadavky neméni.

Vytépéni — Stavebnimi upravami se poZadavky nemeéni.

Elektrické rozvody - Stavebnimi upravami se pozadavky neméni.

Hromosvod - Nova ¢ast bleskosvodu bude provedena z vyrobkd tfidy reakce na ohent A1 nebo
A2 — k zavéretné kontrolni prohlidce stavby bude doloZena revize bleskosvodu.

Posouzeni pozZadavki na zabezpeceni stavby poZirné bezpecnostnimi zafizenimi,
nasledné stanoveni podminek a navrh zpisobu jejich umisténi a instalace

Zadné pozarné bezpecnostni zafizeni nejsou pro stavbu normativnimi pozadavky ¢i pravnimi
predpisy vyzadovana v rdmci zmény skupiny I (34).



Rozsah a zpiisob rozmisténi vystraznych a bezpe¢nostnich znacek a tabulek, vcetné
zhodnoceni nutnosti oznaceni mist, na kterych se nachazi vécné prostiedky poZarni
ochrany a pozarné bezpec¢nostni zarizeni

Jsou-li na fasadé provedena znaceni upozoriiujici na umisténi vnéjsich zdroji pozarni vody,
hlavni uzavér vody a plynu, vypinéni el. energie apod., musi byt oznaceno ptisluSnou znackou
dle CSN ISO 38 64 — 1 snapisem ,,Hlavni vypina¢, Hlavni uzévér vody, Hlavni uzavér
plynu‘.

Zavér

Pozarn€ bezpecnostni feseni je zpracovano v rozsahu nezbytné nutném pro povolovaci fizeni
stavby pfi respektovani § 41 vyhlasky o pozarni prevenci.

Pted uvedenim stavby do uZzivani budou podle § 46 odst. 5 pism. d) vyhlasky o pozarni
prevenci organu vykondvajicimu statni pozarni dozor ptedlozeny doklady potvrzujicich
pouziti vyrobkili a konstrukci s pozadovanymi vlastnostmi z hlediska jejich pozarni
bezpeénosti podle PBR a revizni zpravy instalovanych zatizeni viz shora.

V ptipadé provedeni jakékoliv stavebni, dispozi¢ni, technologické ¢i jiné zmény, dotykajici se
svym charakterem pozarni bezpecnosti, musi byt provedeno nové zhodnoceni podminek a
pozadavkl PBS.

Z vyse uvedeného pozarné bezpecnostniho feSeni je zfejmé, ze posuzovany objekt odpovida
pozadavkiim norem a predpistim.

Zpracovatel tohoto PBR nepiejima odpovédnost za skuteénosti, které mu v ramci zpracovani
PBR nebyly a nemohly byt znamy.



Kategorizace stavby dle vyhl. ¢. 460/2021 Sb. Vyhlaska o kategorizaci staveb z hlediska
pozarni bezpec¢nosti a ochrany obyvatelstva

STANOVENI KATEGORIE STAVBY
Z HLEDISKA POZARNI BEZPECNOSTI A OCHRANY OBYVATELSTVA

Ndzev stavhy: Zatepleni bytového domu
Misto stavby: Litomé&fice, ul. Drugstevni &.p. 33/2
KATEGORIE STAVBY: Stavba kategorie 11
TRIDA VYUZITI: 3. titida vyuditi

Jedna se o stavbu kategorie 0 podle § 39 zikona o poZdrni ochrané” -

Zikladna adaje o stavbhé

Zastavénd plocha stavhy: 705.00 2 Poéet nadzemmnich podlazi (NP). 4
Vyika stavby” 1120 m Poéet podzemnich podlazi (PP)’ 1
Svétld viska podlaz’ 255m <= vyplinge se pouze u jednopodlaznich obj
Projektovany poéet osob’ 128 osob
Poéet ubytovanych osob: 0 osob
Poéet osob vyZadujicich asistenci: 0 osob

Stanoveni tridy vvuZiti

Prostory uréené ke spanku’ ANO
Prostory uréene pro vefejncrst:‘ NE
Prostory pro osoby vyZadujici asistenci pfi evakuaci’ NE

Dalsi informace potifebné pro stanoveni kategorie stavby
Budova, kterd je kulturni pamdtkon:  NE
Stavba uréena vyhradng k bydleni  ANO
Pobytove mistnosti v podzemnim podlazi:  NE
Stavba splfnrjici pozadavky § 7 odst. 1 pism. a)) NE
Stavba zdroje poZarni vody, nejednad-li se o budovr  NE
Pfistupova kormmikace nebo nastupni plocha NE

Hoflavé kapaliny ve stavbé]  NE MnoZstvi: m
Hoilavé nebo hofeni podporujici plyny:  NE Objem: litrd

Zasobnik hoflavych, hofeni podporwicich plvm:  NE Objem: m
Stavba, ve které se skladuji pyrotechnické virobky. NE

Stavba, ve které se vyskytuji litky s akutni toxicitow’ =~ NE MnoZstvi: kg
Stavba, ve které se nachaz staly ukrvi:  NE

Silniéni nebo Zelezniéni mnel:  NE Délka: m

Velkoobjemového skladovaci nadrze pro HK:  NE MnoZstvi: m

Tunel metra nebo stanice metra:  NE
Sklad stfeliva:  NE MnoZstvi: ks
Stavba urcend k nakladani s vibusninami:  NE

v, 29.11.2021
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